
ÉTAT DU LOGICIEL

ABONNEMENT OU FORFAIT 
PRÉPAYÉ EN VIGUEUR POUR  

LE LOGICIEL DE  
VERSION COURANTE

ACHAT RÉGULIER D’UNE MISE À 
JOUR AVEC LOGICIEL  

DE VERSION COURANTE
SANS LOGICIEL DE  

VERSION COURANTE
FONCTIONS DU LOGICIEL

Diagnostic intelligent Fast-Track® Oui Non Non

Réinitialisation du témoin d’entretien et reprogrammation Oui Non Non

Security LinkMC Oui Oui Non

SureTrack® Oui Oui Non

Snap-on® Cloud Oui Oui Non†

Bulletins techniques Oui Oui* Non

Spécifications de l’huile et réinitialisation du témoin Oui Oui Non

Entretien des roues/pneus Oui Oui Non

 * ZEUSMC seulement
 ** VERUS® Edge seulement
 †  Les clients peuvent encore accéder à des documents qui ont déjà été téléversés

ÉTAT DU LOGICIEL

FONCTIONS DU LOGICIEL AVEC VERSION COURANTE SANS VERSION COURANTE

Security Link Oui Non

SureTrack Oui Non

Snap-on Cloud Oui Non†

Bulletins techniques** Oui Non

Réinitialisation du témoin d’entretien et reprogrammation** Oui Non

Spécifications de l’huile et réinitialisation du témoin Oui Non

Entretien des roues/pneus Oui Non

APPAREILS AVEC DIAGNOSTIC  
INTELLIGENT  FAST-TRACK®

SÉRIES ZEUSMC, TRITONMC ET APOLLOMC

APPAREILS COMPATIBLES WEB
SÉRIES VERUS® EDGE, MODIS EDGEMC ET SOLUSMC

AVANTAGES DE L’ABONNEMENT

POUR EXCELLER.
LA PUISSANCE REQUISE

LA 
PUISSANCE 
INNÉE
DE VOTRE APPAREIL 
DE DIAGNOSTIC.
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SOLUSMC+ APOLLO-D9MC TRITON-D10MC ZEUSMC+ AVEC WI-FI®

M
AT

ÉR
IE

L

Écran tactile couleur capacitif 8 po 9 po 10 po 12 po 

Démarrage extra rapide 2 s 2 s 2 s <  10 s du mode « Prêt »

Connectivité Wi-Fi • • • • •
Analyseur sans fil •
Caméra intégrée •
Fonctions d’oscilloscope pour systèmes d’allumage •
Oscilloscope haute vitesse 2 canaux 4 canaux
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Diagnostic intelligent Fast-Track1 • • • •
Information experte Suretrack • • • • •
Snap-on Cloud (téléch. de rapports, saisies d’écran et images) • • • • •
Déclencheurs PD préréglés •2 • • • •
Centre de service à la clientèle dédié en Amérique du Nord • • • •
Bulletins techniques de constructeurs d’origine filtrés • • • •
Réinitialisation du témoin d’entretien et réapprentissage • • • •
Essais guidés de composants • •
Images de l’emplacement des essais guidés de composants • •
Bibliothèque de formes d'ondes et valeurs d’essais attendues • •
Campagnes et rappels des constructeurs d’origine filtrés • •
Indicateur « Clear View » avec affichage de drapeaux • •
Information de réparation Shopkey®/gestion (option) • •
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Couverture des voitures et des motocyclettes • • • •
Security Link (accès aux passerelles de véhicules sécurisées)3 • • • • •
ID instantanée lorsque l'appareil est branché au véhicule • • • •
Spécifications de l’huile et réinitialisation du témoin • • • • •
Prise en charge des communications Ethernet • • • •
Enregistrement de tous les PID (visibles ou non à l’écran) • • • •
Essais fonctionnels, bidirectionnels et d’actionneurs • • • •
Graphique des données en temps réel (analyseur/oscilloscope) • • • •
Analyse de l'état de santé et rapports des systèmes ADAS • • • •
Raccourci clavier automatique de saisie d’écran • • • •
Mise à jour logicielle en direct • • • • •
Formation : avec instructeur, en ligne ou intégrée à l’appareil • • • •
Impression sans fil • • • • •
ID de caméra de véhicule •
Navigateur •

O
PT

IO
N

S 
D

’A
C

H
AT Abonnement logiciel • • • •

Mise à jour logicielle régulière • • • •
Forfait prépayé 1 an 1 an 1 ou 3 ans

APERÇU

Snap-on® est une marque de commerce déposée de Snap-on Incorporated aux États-Unis et dans d’autres pays. Ce document peut contenir de nombreuses marques de commerce de Snap-on Incorporated, incluant, sans toutefois s’y limiter 
FAST-TRACK® et SURETRACK®. Toutes les autres marques sont des marques de commerce ou des marques déposées de leur détenteur respectif. ©2024 Snap-on Incorporated. Toutes les images et illustrations sont à titre indicatif seulement. 
Tous les renseignements, incluant les spécifications, sont sous réserve de modification sans préavis. EAZ0042L84B Rév. A CNF

LA 
PUISSANCE 
INNÉE
DE VOTRE APPAREIL 
DE DIAGNOSTIC.

Capacités affichées par le biais du filtre du 
Diagnostic intelligent Fast-TrackTrack

Pour une comparaison détaillée des appareils, rendez-vous à la section Diagnostics, cliquez 
sur le lien « Sales Support Files », puis consultez la section « Software Sales Material » 
(Matériel de vente de logiciels).

1 Abonnement ou forfait prépayé requis.
2 La fonction de déclencheur PID doit être  

réglée manuellement.
3 Peut nécessiter un service de tiers. Visitez le 

site snapon.com/security pour connaître les 
constructeurs d’origine pris en charge et pour  
obtenir plus de renseignements.
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